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Interkom Sena Bluetooth 4.1 na
1 kask z zasiegiem 400 m

Cena 299,00 zt

Numer katalogowy 497702969

Kod producenta LPNHe030596653/b
Kod EAN 8809629523790

Opis produktu

SENA PI-01 Interkom Do Kasku Rowerowego Hulajnogi
Bluetooth 4.1 Zasieg 400M

Interkom Do Kasku Rowerowego Hulajnogi SENA PI-01

Uniwersalny interkom do kasku rowerowego lub hulajnogi
SENA PI-01

Kolejne cudo od SENA!

Kompaktowy zestaw stuchawkowy o konstrukcji PI-01 utatwia mocowanie do wiekszosci kaskéw rowerowych lub
tyzwiarskich lub kazdego innego kasku o szerokosci paska do 18 mm (0,7 cala). Urzadzenie obstuguje uktad dwdéch przyciskéw
umieszczonych na lewym gtosniku.

Po prostu przypnij Sena PI-01 do paskéw kasku, przytrzymaj przyciski, aby wigczy¢ urzadzenie i #RideConnected!
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ROZMOWY W DRODZE Z INTERKOMEM BLUETOOTH

Elegancki wyglad uniwersalnego multi-sportowego interkomu Bluetooth PI-01 miesci znakomity system komunikacji Bluetooth
Sena w kompaktowym, tatwym w montazu pakiecie.

Dziatajac w efektywnym zasiegu do 400 m (0,25 mi), PI-01 zapewni czas rozmoéw do 6 godzin.

PRZEJRZYSTOSC DZWIEKU | PAROWANIE SMARTFONOW

Bez wzgledu na to, jaka aktywnos$¢ na swiezym powietrzu lubisz spedzac¢ z przyjacielem, szum wiatru moze przeszkadza¢ w
rozmowie. Dzieki zaawansowanej kontroli hatasu to zaden problem z uniwersalnym interkomem Bluetooth pi-01.

Ta funkcja zmniejsza hatas otoczenia, taki jak silne wiatry, zapewniajac wyrazne przesytanie dZzwieku do twojego kumpla.
Wybierasz sie na samotng wycieczke?

Sparuj swéj smartfon z PI-01 przez potgczenie Bluetooth.

SZYBKIE | tATWE PAROWANIE Z APLIKACJA SENA UTILITY

Aplikacja Sena Utility zapewnia catkowitg kontrole nad PI-01 za pomocg smartfona. Dostosuj ustawienie, nie tracac rytmu, na
przyktad wtaczajac komunikaty gtosowe lub wybierajac priorytet dla muzyki lub gtosu w stuchawce.

Potrzebujesz szybkiego przypomnienia, jak aktywowacd zestaw stuchawkowy?
Zapoznaj sie z przewodnikiem Szybki start w aplikacji.

Aplikacja Sena Utility oferuje réwniez funkcje Smart Intercom Pairing , ktéra umozliwia zeskanowanie kodu QR w aplikacji
znajomego i natychmiastowe sparowanie urzadzen, aby uzyska¢ szybszy dostep do interkomu.

[ISpecyfikacje

BLUETOOTH 4.1

LEKKA WAGA

INTERKOM HD

INTERKOM 400 M/ 0,25 MI

DWUKIERUNKOWY INTERKOM

KOMUNIKATY GLOSOWE W WIELU JEZYKU
LATWA OBSLUGA ZA POMOCA 2 PRZYCISKOW
ZAAWANSOWANA KONTROLA HALASU™
DARMOWAAPLIKACJA NA SMARTFON

[JOGOLNE DANE

e Wymiary: 30 mm x 59 mm x 13 mm (1,2 cala x 2,3 cala x 0,5 cala) kazda jednostka
¢ Waga: 37 g (1,3 uncji)

e Szerokos¢ paska na kask: do 18 mm (0,7 cala)

e Temperatura pracy: -10°C - 55°C (14°F - 131°F)

e Temperatura tadowania: 0°C~45°C (32°F - 113°F)
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JAUDIO

¢ Redukcja hatasu: Zaawansowana kontrola hatasu™
¢ Kodek: Wbudowany kodek SBC

(BLUETOOTH

¢ Bluetooth 4.1

e Profil zestawu stuchawkowego (HSP)

* Profil gtoSnoméwigcy (HFP)

e Zaawansowany profil dystrybucji dZwieku (A2DP)
¢ Profil zdalnego sterowania audio-wideo (AVRCP)

JINTERKOM

¢ Odlegtos¢ robocza: 400 metréw (0,25 mil) na otwartym terenie
¢ Obstuga do 2 uzytkownikéw

OBATERIA
e Czas rozméw: do 6 godzin

¢ Czas tadowania: 2,5 godziny
e Typ: bateria litowo-polimerowa
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