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/ ey Kask rowerowy SENA SMART C1
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Cena 479,00 zt

Numer katalogowy 497702401
Kod producenta LPNHe027434954/s/6-4
Kod EAN 8809629529013

Opis produktu

ROZMIAR L (58-61CM) BIALY MAT

C1 oferuje nastepujace funkcje:

4-kierunkowy interkom Bluetooth

Gtosniki i mikrofon

Zintegrowane tylne swiatto LED

tgcznosé ze smartfonem

Mozliwos$¢ sterowania przez aplikacje SENA Cycling App
Komunikacja miedzy rowerzystami:

Zestawy stuchawkowe SENA umozliwiajg komunikacje z zestawami stuchawkowymi innych marek dzieki funkcji Universal
Intercom Pairing.

UWAGA!
W przypadku kaskéw obowiazuje OGRANICZENIE ZWROTU ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA!

Zwracany towar nie powinien nosi¢ znamion uzytkowania, ktérych nie posiadat w dniu sprzedazy oraz musi pozostac
fabrycznie ometkowany jezeli byt ometkowany w dniu sprzedazy!

Komunikacja i otwarta droga:

C1 jest wyposazony w system komunikacji Bluetooth z gto$nikami i mikrofonem.
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C1 ma wbudowany czterokierunkowy interkom Bluetooth, ktéry umozliwia komunikacje miedzy rowerzystami w trybie full-
duplex. Zasieg dziatania interkomu wynosi 300 m. Komunikacja miedzy kaskami pozwala rowerzystom bez wysitku rozmawiac
ze soba bez koniecznosci krzyczenia lub uzywania sygnatéw recznych. Czas rozmoéw systemu C1 wynosi do 10 godzin lub do 6
godzin z wtgczonym Swiattem tylnym.

tacznosc ze smartfonem:

C1 jest réwniez kompatybilny z poreczna aplikacjg Sena Cycling App, ktéra pozwala uzytkownikom dostosowa¢ ustawienia
kasku, sparowac z funkcjg Smart Intercom Pairing lub uzyska¢ dostep do szybkiego przewodnika po urzadzeniu w podrézy.

Wbudowane tylne swiatto LED:

C1 ma wbudowane tylne Swiatto, ktére poprawia widocznos¢ rowerzysty na drodze. Dzieki trzem ustawieniom jasnosci mozna
poprawi¢ widocznos¢ w réznych sytuacjach oswietleniowych. Ustawienia jasnosci obejmujg opcje On, Day flash i Night flash.
Ustawienia tylnego swiatta C1 mozna zdalnie regulowa¢ w aplikacji rowerowej Sena.

Obudowa:

Sena C1 posiada certyfikat bezpieczenstwa i zostat zaprojektowany z systemem blokowania spin lock dla bezpiecznego
dopasowania dostosowanego do preferencji uzytkownika. Kask posiada gtadki nylonowy pasek pod brode, do ktérego
przymocowane sa gtosniki. Kask C1 ma imponujgce 19 otworéw wentylacyjnych dla maksymalnego przeptywu powietrza i jest
wytozony oddychajaca i wyjmowang wyscidtka, a jego catkowita waga wynosi 390 g (rozmiar M).

Kask C1 jest dostepny w kolorze biatym matowym i szarym matowym w rozmiarach M i L.

Zestawy stuchawkowe SENA umozliwiajg komunikacje z zestawami stuchawkowymi innych marek dzieki funkcji Universal
Intercom Pairing.

Drodzy Kupujacy...
JesteSmy Outletem posiadajacym w ofercie towar powystawowy, ze zwrotéw konsumenckich oraz nadwyzek magazynowych.

Prezentowany produkt jest w 100% oryginalny. Oferowana wersja "OPEN BOX" - czyli w opakowaniu oryginalnym ze sladami
otwarcia, magazynowania lub zastepczym, co jest rekompensowane nawet do 60% nizszg ceng, niz w tradycyjnym sklepie!
Niektére egzemplarze moga posiadac mikroryski, ktére w zaden sposéb nie wptywajg na jego funkcjonalnos¢, ani ogding
estetyke.

Staramy sie ze wszystkich sit, aby nic nie zostato pominiete. Prosimy pamieta¢, ze jestesmy tylko ludZmi i moga zdarzy¢ sie
btedy, lecz nie jest to niczyja zta wola.
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